Primjer procjene rizika za automehaničarsku radionicu
Važan podsjetnik

Ovaj primjer procjene rizika pokazuje na koji način ovom poslu mogu pristupiti mala preduzeća. Primjer treba koristiti kao vodič za razmišljanje o mogućim opasnostima u radu vašeg preduzeća i mjerama koje trebate poduzeti da biste te rizike i opasnosti stavili pod kontrolu. Imajte na umu da ovo nije opšti obrazac za procjenu rizika u koji možete samo staviti naziv svoga preduzeća i prihvatiti ga u cjelosti bez razmišljanja. To bi bilo nezadovoljavajuće sa aspekta zakona i neefikasno u smislu zaštite ljudi. 

Svaki posao odnosno svako preduzeće je različito – trebate sami razmisliti o opasnostima i mjerama kontrole koje su potrebne za vaše preduzeće. 

Uvod u dati primjer 
Upravnik radionice je uradio procjenu rizika. U preduzeću, odnosno radionici, je radilo 12 ljudi uključujući i dva šegrta koji su radili na popravkama. 

Kako je urađena ova procjena rizika?

Upravnik radionice (garaže) je pratio instrukcije dokumenta pod nazivom „5 koraka u procjeni rizika“ (http://www.hse.gov.uk/risk/fivesteps.htm)

1. Da bi prepoznao opasnosti upravnik radionice je:
a. Pročitao sa web stranice savjete za procjenu rizika u automehaničarskim radionicama (http://www.hse.gov.uk/mvr/), brošuru o zdravlju i bezbjednosti u automehaničarskoj radionici (http://www.hsebooks.com – HSG67) i publikaciju Osnove o zdravlju i bezbjednosti (http://www.hsebboks.com – ISBN: 0717661792) da bi naučio gdje se sve opasnosti mogu pronaći; 

b. Provjerio je uputstva proizvođača ili podatke/deklaracije o hemikalijama i opremi; 

c. Prohodao kroz  radionicu i zabilježio stvari koje bi mogle predstavljati rizik, odnosno opasnost, uzimajući u obzir šta je sve naučio iz HSE literature; 

d. Razgovarao sa osobljem da provjeri kojim metodama rada se oni služe, kakvu su obuku prošli i sve specifične zahtjeve koje bi dvojica šegrta mogli imati; 

e. Telefonom razgovarao sa licenciranom firmom za odvoz smeća i prošao s njima kroz detalje međusobnog ugovora; 

f. Saslušao zaposlene i predmete njihove zabrinutosti oko zdravlja i bezbjednosti na radu; i 
g. Pogledao u knjigu zavedenih nesreća na radu. 

2. Zatim je upravnik zapisao ko i kako bi mogao biti povrijeđen na radnom mjestu.

3. Za svaku prepoznatu opasnost, upravnik je zabilježio kakva kontrola, ako je potrebno, postoji. Onda je postojeće kontrole uporedio sa navedenim kontrolama u Vodiču dobrih praksi u automehaničarskim radnjama koja se nalazi na web stranicama, sa brošurom o zdravlju i bezbjednosti u automehaničarskoj radionici, sa publikacijom Osnove o zdravlju i bezbjednosti i uputama proizvođača ili deklaracijama. Tamo gdje postojeće kontrole nisu bili u skladu sa dobrim praksama upravnik je zapisao šta još treba poduzeti da bi se rizici stavili pod kontrolu. 

Ime preduzeća: PQR automehaničakska radionica – (samo mehaničke popravke)

	2. PRIMJER PROCJENE RIZIKA

AUTOMEHANIČARSKA RADNJA

	Kakve su opasnosti?
	Ko bi mogao biti ozlijeđen i kako?
	Šta ste već preduzeli?
	Šta još treba preduzeti?
	Ko je zadužen?
	Do kada?
	Urađeno

	Opasne materije

1. Dodir sa korištenim motornim uljem itd.  tokom servisiranja
	Duži vremenski period stalne izloženosti štetnim materijama može dovesti do teškog dermatitisa ili raka kože 
	· Nitrilne rukavice (standard EN 374) su obezbjeđene i koriste se

· Radna odijela (kombinezoni) za rad u garaži takođe su obezbjeđena i u upotrebi

· Napravljen ugovor za redovno pranje kombinezona
	· Pretpostavljeni (nadzornik) treba početi kontrolisati da li zaposleni nose rukavice

· Radnicima treba objasniti opasnost od dermatitisa i raka kože
	JB

JB
	14-03-06

14-03-06
	12-03-06

12-03-06

	2. Motori automobila rade u zatvorenom prostoru, toksični izduvni gasovi, npr. ugljični monoksid
	Izduvni gasovi mogu prouzrokovati iritaciju očiju kod radnika i poteškoće sa disanjem
	1. Izduvni gasovi automobila spojeni na sistem za ventilaciju kada motor radi
2. Sistem za ventilaciju (odvođenje) je redovno održavan i testiran kako bi se spriječila curenja
	· Ništa više ne treba preduzimati
	
	
	

	Požar/vatra
1. Uopšteno

	Zgrada bi mogla izgorjeti, a radnici i posjetioci biti zarobljeni u zgradi u požaru. 
Radnici bi mogli zadobiti teške, pa čak i fatalne opekotine, ako dođu u dodir s benzinom koji se zapali.
	· Zabranjeno je pušenje u svim radnim prostorijama
· Proizvođač održava i testira protupožarne alarme

· Aparati za gašenje požara su nabavljeni i ispitani u skladu sa ugovorom

· Nisu potrebni posebni požarni izlazi pošto sve radne površine imaju direktan izlaz napolje.
	· Upravnik/rukovodilac treba organizovati obuku za korištenje aparata za gašenje požara za sve radnike
· Treba izvoditi vježbe/simulacije požara jednom godišnje


	SP
RB
	01-05-06
11-09-06
	

	2. Zapaljeni benzin
	
	· Za izvlačenje goriva koristi se aparat za pražnjenje rezervoara
· Proliveni benzin se odmah čisti

· Sistemsko čišćenje recirkulirajućim parafinom, ne benzinom
	· Radnike upoznati sa bezbjednim načinima rada sa benzinom (iz HSE publikacije o sigurnoj upotrebi benzina u garažama)
	RB
	02-05-06
	

	3. Plinski požari
	
	· Vozila na plinski pogon se odvoze na sigurna mjesta
· Radnici su obučeni o opasnostima rada s plinom
	· Radnike upoznati sa bezbjednim načinima rada sa plinom (iz HSE publikacije o radu s plinskim motorima)
	RB
	02-05-06
	

	Punjenje akumulatora
	Radnici bi mogli dobiti opekotine od kontakta s kiselinom iz akumulatora, tokom punjenja, posebno ako je akumulator prepunjen i eksplodira. 
	· Nabavljen je punjač, koji je ugradio električar i koristi se  u skladu s uputstvima
· Nabavljene su naočare i rukavice otporne na kiselinu
	· Ništa više ne treba preduzimati
	
	
	

	Električna oprema
Fiksirana oprema; razni prenosivi uređaji, poput ručnih lampi
	Svi radnici bi mogli zadobiti fatalne elektro-šokove ili opekotine ako koriste neispravnu električnu opremu -  prenosivi električni uređaji su posebno skloni oštećenjima. Neispravna el. oprema takođe može biti uzročnik požara. 
	· Ručne lampe. itd su niskovolažne (24 V)
· U upotrebi je nekoliko uređaja s naponom od 240 Volta, svi imaju industrijske utičnice i kablove

· Testiranje prenosive opreme od 240 V se radi jednom godišnje, a svi koji je koriste su obučeni da obavljaju vizuelne preglede i prijavljuju kvarove

· Ugrađena oprema je redovno održavana
	· Upravnik treba procjeniti mogućnost zamjene opreme na 240 V sa zračnom opremom(opremom na pogon zrakom) ili alternativama od 110V
	SP
	26-04-06
	

	Mehanička oprema
npr. oprema za sitnjenje/bušenje/brušenje 
	Pokretni dijelovi mogu uhvatiti dijelove tijela zaposlenih (npr. ruku, šaku ili prste), što može dovesti do nagnječenja.
Takođe, radnici se mogu porezati na oštre dijelove ili se opeći na vrele dijelove mašine
	· Sva mehanička oprema se provjerava prije korištenja, a svi kvarovi prijavljuju nadležnom
· Oprema se ne ostavlja da radi bez nadzora

· Zaštita je obezbjeđena

· Nabavljene su i upotrebljavane sigurnosne naočari

· Točkove za mljevenje/sitnjenje mijenja obučena osoba 
	· Ništa više ne treba preduzimati
	
	
	

	Padovi predmeta
Kvar na auto-dizalici

Kvar na ručnoj dizalici
	Kvarovi na auto dizalici ili ručnoj dizalici mogu uzrokovati teške povrede zaposlenih, ako auto padne na radnika – radnici koji rade na opravci auta su posebno izloženi riziku
	· Auto-dizalice i ručne dizalice dobavljač redovno održava 
· Ručne dizalice se koriste samo gdje je zemljište čvrsto, stabilno i ravno

· Osovinski držači se redovno održavaju i koriste

· Osovinski držači se koriste nakon što ručna dizalica digne vozilo

· Ne prelaze se dozvoljena ograničenja težine
	
	
	
	

	Rad koji uključuje ventilacione sisteme
	Radnici bi mogli:
1. zadobiti promrzline- zbog izloženost kože ili očiji tečnosti ili gasu za hlađenje

2. da se guše – ili da budu povrijeđeni ako dovoljne količine gasa dospiju u ograničen, zatvoren prostor

3. biti izloženi štetnim gasovima – kroz toplotnu reakciju rashlađivača ako su izloženi golom plamenu
	· Radnici su obučeni i upoznati sa ispravnim postupcima
	Upoznati radnike sa bezbjednim radom sa sistemima za ventilaciju (iz HSE publikacije o sigurnom radu sa ventilacionim sistemima za vozila)
	RB
	05-07-06
	

	Kompresovani zrak
eksplozijom opreme može doći  do ubrizgavanja zraka u tijelo
	Svi radnici mogu bti povrijeđeni ako dođe do zračne eksplozije, radnici bi mogli zadobiti povrede unutrašnjih organa  ako dođe do prodiranja zraka u tijelo 
	· Svi radnici su obučeni za primjenu sigurnih procedura i upoznati sa opasnostima
· Vodovi zraka imaju sigurnosni ventil
· Sistemi se provjeravaju i servisiraju svake godine 
	· Ništa više ne treba preduzimati
	
	
	

	 Rad sa zračnim jastucima automobila
	Kada nisu dobro postavljeni, zračni jastuci mogu eksplodirati prouzrokojući povrede
	· Jastuci su smješteni u odgovarajuće, zasebne, pretince

· Radnici su obučeni za ispravan rad i postavljanje zračnih jastuka

· Jastuci s greškom se vraćaju dobavljaču radi uništavanja 
	· Upoznati radnike sa bezbjednim radom sa zračnim jastucima
	RB
	01-06-06
	

	Fizički/manuelni rad
U radnji; pomjeranje dijelova
	Svi radnici (posebno oni u radionicama) mogu imati bolove u leđima ako stalno dižu/nose teške i nezgrapne predmete
	· Za prenošenje materijala i dijelova unutar radionice i unošenje u radionicu koriste se viljuškari
· Ipak, još je potrebno ručno nošenje
	· Rukovodilac da organizuje obuku za ručno nošenje za radnike
· Upoznati radnike s načinima  rukovanja gumama (iz HSE publikacije Vodič u izbor i rukovanje gumama)

· Treba uraditi detaljniju procjenu (koristeći HSE Mapu za procjenu fizičkog rada) 
	SP
RB

JB
	10-05-06
22.03-06

22-06-06
	22-03-06

	Rad s kamionom- dizalicom
	Radnici mogu zadobiti prelome zbog
· Toga što vozač razbije kamion dizalicu

· Kamion dizalica udari radnike ili posjetioce

· Radnici padnu s kamiona dizalice

· Predmeti padnu s kamiona dizalice na radnike ili posjetioce

· Prevrne se kamion dizalica
	· Svi radnici obučeni za rad na kamionu-dizalici
· Kamion se redovno održava i provjerava svakih šest mjeseci

· Podne površine održavaju  prema razumljivim standardima

· Radionica je tako organizovana da dozvoljava kamionima siguran istovar i utovar, a pješacima siguran prolaz
	· Nadležni da ispita mogućnost kamiona-dizalica kojima upravljaju pješaci
· Osvježena obuka za rukovaoce treba biti organizovana svake tri godine
	JB
SP
	01-06-06
21-05-07
	

	Vozila u pokretu
	Mogu se desiti povrede poput lomova, ako vozila udare radnike ili posjetioce
	· Za korisnike obezbjeđen siguran parking bez potrebe da idu unatrag
· Za pješake obilježeni prolazi

· Vozila se u/iz i oko radnih prostorija voze polako
	· Supervizor da nadgleda brzinu kretanja vozila u/iz i oko radnih prostorija
	JB
	29-03-06
	31-03-06

	Saplitanja i padovi
	Svi radnici i posjetioci mogu zadobiti povrede poput uboja ili iščašenja, pa čak i lomova ako se poskliznu na proliveno ulje ili vodu
	· Na snazi se zadovoljavajući nivo održavanja uz redovnu obuku i praćenje
· Svakih sedam dana se uklanja masnoća s podova

· Upijajuće granule ili piljevina se posipaju po mjestima gdje je prolivena tečnost čim prije je to moguće

· Održavani su ulazi i izlazi
	· Staze i skladišni prostor označeni žutim linijama
· Treba započeti sedmične kontrole održavanja prostora
	JB
JB
	12-04-06
10-03-06
	10-04-06
17-03-06

	Padovi s visine
	Radnici ili posjetioci mogu zadobiti povrede poput preloma ako padnju sa merdevina, s vozila ili dignutih dijelova skladišta
	· Oprema da penjanje obezbjeđena na prikolicama i krovovima službenih vozila
· Napravljena ograda na stepenicama koje vode u više dijelove skladišta i obezbjeđen pristup stepenicama

· Radnici obučeni za bezbjedno korištenje merdevina

· Kanali za pregled vozila jasno označeni i pokriveni kada se ne koriste
	· Supervizor da nadgleda korišćenje pokretnih merdevina, opremu za penjanje kada se radi na vozilima i sigurnost kanala za pregled automobila
	JB
	07-04-06
	07-04-06

	Higijena i udobnost
	Svi radnici
	· Zajednička prostorija zagrijavana, a kuhinja obezbjeđena
· Toaleti i lavaboi postoje i  čišćeni su svaki dan
· Prostorija u kojoj se nalaze ormarići i mjesto za sušenje garderobe postoji, kao i oprema/odjeća za rad
· Prenosive grijalice se u radionici koriste tokom zime

· Čaše za vodu za piće su obezbjeđene
	· Ništa više nije potrebno preduzimati
	
	
	

	Javni prilazi radionici
	Korisnici usluga bi mogli zadobiti razne povrede ako slučajno dođu u radionicu
	· Postavljeni znakovi koji zabranjuju korisnicima ulaz u radionicu, na recepciji postavljen prozor radi kontole ulaska
	· Radnici trebaju biti podsjećani na opasnost kada bilo ko u radionicu uđe bez dozvole
	SP
	19-05-06
	


